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HW infrastruktura

Okamzity prikon 6,9 kW
165 kWh /1 den

60 225 kWh / 1 rok

361 350 kWh / 6 let provozu




Opakovani fyziky ze ZS

1 kWh vykonu odpovida 3,6 MJ energie
1 kg Cerného uhli uvolni 25 MJ energie
Na 1 kW vykonu je potreba 0,144 kg uhli

Uginnost tepelné elektrarny max. 50 %
— 0,288 kg uhli na 1 kWh -~

NGI spotreboval 361 350 kWh, 3
coz odpovida 104 t uhli =l




NGI pro svuj dosavadni provoz
spotreboval vice nez 2 plné vozy uhli
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SW infrastruktura

http(s)://geoportal.gov.cz
reverzni proxy

Webové rozhrani
Liferay

Esri SOAP/REST rozhrani CSW/INSPIRE discovery
WMS/INSPIRE view ATOM/INSPIRE download

WFES/INSPIRE download Micka
ArcGIS for Server
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Uzivatelé

« 30 registrovanych instituci (poskytovatelé dat)
— Ministerstva + rezortni organizace
— Dalsi ustredni organy statni spravy
— Kraje
— Soukromeé firmy
2 230 registrovanych uzivatelu NGl
— Zameéstnanci poskytovatelu dat

— Verejnost (zajemci o mapy, studenti -> vlastni
kompozice)



Novinky 2016

« Zvysovani zabezpeceni
« HTTPS pristup pro celé webove rozhrani
— EV certifikat

(' (i @ Ministerstvo vnitra (CZ) https://geoportal.gov.icz/web/guest/home%3bjsessionid=TDCE84937T8T5B359A5448A240951 DAG

— Podpora HTTP/2
— Vynucovani TLS 1.2



Dekuji vam za pozornost!

jiri.kvapil@cenia.cz



